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Porte| Bois 

• Toute hauteur ou avec imposte, intégrée au décor de la cloison… la porte Bois se 
décline de mille et une façons selon vos besoins d’agencement.

• •Dimension(s): 
- Épaisseur 40 mm
- Largeur 830 / 930 mm
- Hauteur 2040 mm

Système d'accrochage:
Paumelles
Pivots
Système Easy

Option(s):
Simple - Double
Battante - Coulissante
Oculus

•

Acoustique:
30 à 42 dB Rw
29 à 41 dB Rw+c

•

Revétement:
Prépeint - Stratifié

•

Porte Verre | Porte Vitrée

• Plus particulièrement utilisée en secteur tertiaire, la porte vitrée de bureau apporte 
luminosité et élégance dans vos locaux. Une touche luminosité non négligeable 
pour le bien-être des salariés et le charme de vos bureaux. Utilisée en complément 
d’une cloison pleine ou vitrée. la porte vitrée de bureau est indispensable pour une 
finition impeccable de vos chantiers tertiaires.
La porte vitrée de bureau se décline en porte simple, double, battante ou coulis -
sante avec vitrage trempé pour remplissage. Une porte toute en finesse pour un 
rendu tout en légèreté.

• •Dimension(s): 
- Épaisseur 8 à 10 mm
- Hauteur 2040 mm
- Largeur 830 mm

Système d'accrochage:
Paumelles
Système Easy
Système Cube

Option(s):
Simple - Double
Battante - Coulissante

•

Remplissages:
Vitrage trempé

•

H'flush 75 Bois | Porte pleine

• Conçue pour s’intégrer exclusivement aux cloisons H7 (75mm d’épaisseur), cette 
porte pleine affleurante des deux côtés de la cloison combine esthétisme avec son 
système d’accrochage par paumelles intégrées dans le bâti et la porte et acous -
tique avec une ossature aluminium avec remplissage bois

• •Dimension(s): 
- Épaisseur 75 mm
- Toute hauteur sur mesure

Système d'accrochage:
Paumelles invisibles
(intégrées bâti / porte)

Option(s):
Simple/Double
Battante

•

Acoustique:
35 à 40 dB Rw
35 à 39 dB Rw+c

•

• Remplissages:
Bois
Âme pleine - Revêtement stratifié
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